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LNK584 
LinkZero-AX

零待機功耗的整合離線式切換開關

™

產品特色

系統成本最低，待機功耗為零
•	 簡單的系統配置提供零消耗的待機/斷電，並由使用者控制喚醒
•	 極嚴格的	IC	參數公差可提高系統製造效率
•	 適用於低成本的	Clampless	設計
•	 頻率抖動功能可大幅降低	EMI	濾波器成本
•	 更大的封裝沿面距離可提高系統現場使用的可靠性	

進階保護/安全功能
•	 磁滯回復過溫保護	–	自動恢復可降低現場退回率
•	 全輸入電壓範圍，全世界均可使用
•	 自動重新啟動功能可在發生短路及開迴路故障狀況下
•	 將輸出功率降低達	85%	以上	
•	 簡化開/關控制，不需迴路補償
•	 高頻寬可實現無過衝的快速啟動

EcoSmart™ – 節能
•	 325	VDC	輸入條件下，待機/斷電模式功耗低於	3	mW	(附註	1)
•	 無需新增元件即可輕易符合全球所有節能法規
•	 開/關控制可提供極輕負載的恆定效率

應用
•	 超低功耗隔離式或非隔離式待機和輔助電源供應器

說明
LinkZero-AX	將極低待機/斷電能源使用與業界使用最少元件之待機
電源供應器解決方案結合在一起。230	VAC	條件下，斷電	(PD)	模式
低於	3	mW	的功耗符合	IEC	62301	對零功耗的定義，在大多數的功
率錶上均測量不到功率。LinkZero-AX	設為使用外部訊號來啟動	PD	
模式，會將回饋接腳拉高	2.5	ms。這類外部訊號可藉由系統微控制
器或紅外線控制器來產生。在	PD	模式下，BP	接腳會維持穩壓，讓	
LinkZero-AX	可以透過重設脈衝將	BP	接腳拉至低於重設臨界值來
喚醒。藉此達成超低系統功耗，不必使用繼電器中斷輸入電壓。	

LinkZero-AX	設計用於隔離或非隔離式轉換器。不論哪一種，嚴格指
定的回饋	(FB)	接腳電壓參考可以讓全輸入一次側穩壓電源以具成本
效益的方式，取代非穩壓的線性變壓器及其他切換模式電源供應器。
啟動功率和工作功率直接由汲極接腳產生。內部振盪器頻率會進行
頻率抖動，可顯著降低	EMI	的準峰值與平均值，進而使濾波器成本降
至最低。

圖	1：典型應用電路圖。

輸出功率表

產品3

230	VAC	±15% 85-265	VAC

開放式架構2 開放式架構2

LNK584GG 3	W 3	W

LNK584DG 3	W 3	W

表	1：輸出功率表。		
附註：	
1.	 IEC	62301	第	4.5	條將低於	5	mW	的待機功耗四捨五入為零。

2.	在散熱足夠的開放式架構設計中，環境溫度為	50	°C	條件下所測出的最大實際連
續功率。	

3.	封裝：D:	SO-8C、G:	SMD-8C。	
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圖	2：功能區塊圖。

圖	3：接腳配置。	

接腳功能說明

汲極 (D) 接腳：
功率	MOSFET	汲極連接可提供內部工作電流，以進行啟動、穩態
和	PD	模式操作。

BP/多功能 (BP/M) 接腳：
內部產生	5.85	V	電源供應的	0.1	mF	或以上的外部旁路電容會接到
此接腳。電容必須至少	0.1	mF，才能進行內部電路運作。進入斷電
模式可能需要更高的電容值	(請參閱「應用考量」部分)。如果此接腳
上的電壓升高至	6.45	V	以上，過壓保護會停用	MOSFET	切換。

回饋 (FB) 接腳：
正常操作期間，此接腳可控制功率	MOSFET	的切換。如果施加至	
此接腳的電壓大於內部	VFB	參考電壓，就會停用	MOSFET	切換。

VFB	參考電壓已內定設為	1.70	V。當回饋接腳電壓降低至	0.9	V，
LinkZero-AX	就會進入自動啟動模式。

源極 (S) 接腳：
此接腳是功率	MOSFET	源極連接。它也是	BP	和回饋接腳的接地
參考。
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LinkZero-AX 功能說明

LinkZero-AX	將	700	V	功率	MOSFET	切換開關與電源供應器控
制器整合在同一晶片上。與傳統的	PWM	(脈波寬度調變器)	控制器
不同，LinkZero-LP	使用簡單的開/關控制來調節輸出電壓。控制器
由以下元件所組成：振盪器、回饋	(感測和邏輯)	電路、5.85	V	調整
器、BP	接腳欠壓電路、過溫保護、頻率抖動、限電流，以及上升邊
緣遮蔽。控制器包括專屬的斷電模式，會自動將待機功耗降至大多
數功率錶均無法測量的等級。

斷電模式
略過	160	次切換週期時，內部控制器會進入斷電模式。之所以發
生此情況，是因為使用外部斷電脈衝訊號拉高了回饋接腳，或是因
為輕載狀況下，變壓器上的總負載	(輸出加上回饋電路負載)	已降
至滿載的	~0.6%。裝置於是以超低功耗斷電模式操作，會完全停
用切換。當	BP	接腳拉低於	1.5	V，以透過連接	5.85	V	調整器區區
塊的內部汲極重新充電時	(請參見圖	2)，控制器會被喚醒	(或重設)。
當旁路電容重新充電至	VBP	BP	接腳臨界值，裝置會開始切換並正
常運作。如果回饋接腳拉高，致使再次略過	160	次週期時，裝置會
回到斷電模式操作，如上述。

振盪器
典型的振盪器頻率在內部通常設為平均	100	kHz。內部電路會感測	
MOSFET	切換導通時間的工作週期，並調整振盪器頻率，以便在導
通間隔長	(低線間電壓)	時，頻率約為	100	kHz，在導通間隔短	(高線
間電壓)	時，振盪器頻率約為	78	kHz。此內部頻率調整的目的，是
讓峰值功率在整個線間電壓範圍內保持恆定。從振盪器會產生兩個
訊號：最大工作週期訊號	(DCMAX)	以及指示切換週期開始的時脈
訊號。

振盪器進行小幅度頻率抖動	(通常是切換頻率的	6%)	以儘量縮小	
EMI	的電路。頻率抖動的調變率設為	1	kHz，最大程度地降低	EMI	
的平均值和準峰值。應使用示波器，在汲極電壓波形的下降邊緣觸
發時測量與振盪器頻率成比例的頻率抖動。如果回饋接腳電壓降
至	1.70	V，振盪器頻率將逐漸降低。

回饋輸入電路 CV 模式
回饋輸入電路參考值設在	1.70	V。當回饋接腳電壓達到	VFB	參考
電壓	(1.70	V)	時，在回饋電路的輸出端會產生低邏輯層級	(停用)。
在每個週期開始時，會對此輸出進行取樣。如果為高，會針對該週
期開啟功率	MOSFET	(啟用)，否則功率	MOSFET	會保持關閉	(停
用)。由於僅在每個週期開始時執行取樣，因此將忽略在週期的其
餘時間內回饋接腳電壓的變化。		

輸出功率限制
當滿載時回饋接腳電壓降至	1.70	V	以下，振盪器頻率會線性降低
至重新啟動臨界值電壓	0.9	V	時頻率的	43%	(典型值)。此功能會
限制電源供應器的輸出電流和輸出功率。

5.85 V 調整器
每當	MOSFET	關閉時，5.85	V	調整器會透過汲極提取電流，將連
接至	BP	接腳的旁路電容充電至	5.85	V。BP	接腳是內部供應電壓
節點。當	MOSFET	開啟時，裝置會耗盡旁路電容內儲存的能量。
內部電路的極低功耗讓	LinkZero-AX	可以依靠自汲極接腳提取的
電流持續運作。旁路電容值為	0.1	mF	對於高頻率去耦合和能量儲
存而言已經足夠。

6.45 V 箝位和分流調整器 
此外，還有一個	6.45	V	分流調整器，從外部	BP	接腳提供電流時，
分流調整器會將	BP	接腳箝制在	6.45	V。這將為外部透過電阻從
偏壓繞組或非隔離式設計中的電源供應器輸出為裝置供電提供方
便，從而減少裝置消耗並提升電源供應器的效率。

6.45	V	分流調整器只在正常運作下啟用，在斷電模式下，較高電壓
的第二個箝位電路	(典型值為	8.5	V)	將會箝制	BP	接腳。

BP 接腳欠壓保護
當	BP	接腳電壓下降至	4.85	V	以下時，BP	接腳欠壓電路會停用
功率	MOSFET。一旦	BP	接腳電壓下降至	4.85	V	以下，必須回升
至	5.85	V，才能啟用	(開啟)	功率	MOSFET。

BP 接腳過壓保護
如果	BP	接腳電壓升至	6.45	V	以上，進入分流電路的電流超過	
6.5	mA，將會設定鎖定，功率	MOSFET	將停止切換。若要重設鎖
定，BP	接腳電壓必須降至	1.5	V	以下。

過溫保護
過溫保護電路會感測晶片溫度。臨界值設為	142	°C，通常具有	
70	°C	磁滯。當晶片溫度上升至此臨界值	(142	°C)	之上時，會
停用功率	MOSFET，並在晶片溫度下降達	70	°C	時才會重新啟用	
MOSFET。
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限電流
限電流電路會感測功率	MOSFET	中的電流。如果該電流超出內部
臨界值	(ILIMIT)，則會在該週期的剩餘時間內關閉功率	MOSFET。開
啟功率	MOSFET	後，上升邊緣遮蔽電路會在短期	(tLEB)	內禁止使
用限電流比較器。已將此上升邊緣遮蔽時間設定為合適的值，以便
電容和整流器反向恢復時間所導致的電流突波不會導致	MOSFET	
導通過早終止。	

自動重新啟動
如果出現故障	(如輸出短路)，LinkZero-AX	會進入自動重新啟動	
模式。只要回饋接腳電壓超過回饋接腳自動重新啟動臨界值電壓	
(VFB(AR)

，典型值為	0.9	V)，振盪器所計時的內部計數器就會重設。
如果回饋接腳電壓降至	VFB(AR)	以下超過	145	ms	至	170	ms，則根
據線間電壓，會停用功率	MOSFET	切換。自動重新啟動功能會以	
12%	(典型值)	的工作週期交替啟用和停用功率	MOSFET	的切換，
直到消除故障狀況為止。

回饋接腳上的開迴路狀況
如果偵測到回饋接腳上出現開迴路狀況，內部電流源會將回饋接腳
提高至	VFB	(1.70	V)	以上，零件會停止切換，並在	160	次時鐘週期
之後進入鎖定斷電模式。		

應用範例
	
圖	4	所示電路是使用	LinkZero-AX	的典型非隔離式	5	V，300	mA	
輸出輔助電源供應器。隔離式配置也能與	LinkZero-AX	完全相容，
其中回饋接腳會從一次側回饋/偏壓繞組或經由光耦合器接收訊
號。圖	4	中的電路是通常不需絕緣之白色家電	(white	goods)	的典
型輔助電源供應器。AC	輸入差模濾波由	π	形濾波器完成，該濾波
器由	C1、C2	和	L3	組成。使用	LinkZero-AX	的專屬頻率抖動功
能，就不再需要任何	Y	電容或共模電感器。繞線電阻	RF1	為可
熔的阻燃電阻，用作保險絲及限制浪湧電流。建議使用繞線類型
於	>132	VAC	操作之設計，以承受第一次施加	AC	時所消耗的瞬
間功率。

輸出電壓會直接透過回饋電阻	R3	和	R9	進行感測，並由	LinkZero-
AX	(U1)	透過回饋接腳進行調節。電容	C7	會在回饋接腳上提供高
頻率抖動，以過濾噪音並避免發生切換週期脈衝群聚。U1	中的控
制器會從經過回饋電阻	R9	和	R3	的輸出端接收回饋。根據該回
饋，會停用或啟用整合式	MOSFET	的切換，以維持輸出穩壓。一旦
超過回饋接腳臨界值電壓	(1.70	V)，就會略過切換週期。當回饋接
腳上的電壓降至可停用的臨界值	(1.70	V)	時，就會再次啟用切換週
期。藉由調整啟用與停用切換週期的比率，可調節輸出電壓。負載
增加並超出輸出鋒值功率點時	(此時會啟用所有切換週期)，回饋接
腳電壓會隨電源供應器電壓下降而開始下降。在此情況下，切換頻
率也會下降，以限制最高輸出過載功率。當回饋接腳電壓下降至低
於自動重新啟動臨界值	(在回饋接腳上典型值為	0.9	V)	時，電源供
應器會進入自動重新啟動模式。在此模式下，電源供應器會關閉約	
1.2	s，然後重新開啟約	170	ms。在輸出短路狀況下，自動重新啟
動功能會降低平均輸出電流。

圖	4：非隔離式	1.5	W、5	V、300	mA、0.00	W	待機功耗電源供應器的電路圖。

PI-6121-092010

D

S

FB

BP/M

L3
1 mH

C1
3.3 µF
400 V

C5
150 nF
25 V

C7
1 nF
50 V

C10
47 µF
25 V

C9
330 nF
50 V

C2
3.3 µF
400 V

C4
220 pF
100 V

C8
56 µF
16 V

C6
220 µF
25 V

U1
LNK584DG

LinkZero-AX

R2
4.7 kΩ

R3
511 Ω

1%

R16
750 Ω R12

20 kΩ

R14
2 kΩR4

10 kΩ

R10
20 kΩ

R9
1 kΩ
1%

T1
EE163

10

8

1

R13
510 Ω

D6
SS15

R8
5.1 Ω

D1
1N4007

D2
1N4007

D3
1N4007

D4
1N4007

L4
1.8 µH

RF1
10 Ω
2 W

85 - 265
VAC

5 V, 300 mA

RTN

PD Set

PD Reset

RTN

Q2
MMBT3904

Q1
MMBT3904

SW1



修訂版本	A	
10/10

5

LNK584

www.powerint.com	

LinkZero-AX	裝置會透過汲極接腳進行自偏壓。選用的外部偏壓
可以從第三繞組或從非隔離式設計的輸出電壓軌產生。提供外部
電源供應器電流超過	IS2	(若是	LNK584，則為	310	mA)	時，內部	
5.85	V	調整器電路會停用，以提供一個簡單的方式來降低裝置溫
度，並改善效率，尤其是在高線間。	

由於使用了極嚴格的公差限電裝置，並使用了變壓器構造技術，因
而得以使用	Clampless	一次側電路。從而可以將	265	VAC	條件下
的汲極電壓峰值限制為低於	550	V	(典型值)，這樣與最小汲極電壓
規格	(BVDSS)	700	V	之間就有很大的餘裕。

輸出整流和濾波由輸出整流器	D6	和濾波器電容	C6	來完成。由於
具備自動重新啟動功能，平均短路輸出電流遠低於	1	A，因此可以
使用低電流額定值和低成本的整流器	D6。輸出電路的設計目的，
是處理電源供應器輸出端的持續短路。此設計中，於電源供應器的
輸出端使用預載電阻	R13，以防止移除負載時自動觸發斷電模式。	

LinkZero-AX 斷電 (PD) 模式設計考量

在連續略過	160	次切換週期時，LinkZero-AX	就會進入斷電模式。
如果輸出負載低，或回饋接腳升高	(例如，透過圖	4	中的	Q1	和	
R16)，就會發生此情況。BP	接腳電容的值必須高到足以維持足夠
的電流通過	R16	超過	160	次切換週期的時間，才能成功觸發斷電
模式。在低線間輸入電壓	(90	VAC)	時，160	次切換週期期間是	
~1.6	ms，而內部振盪器頻率是	100	kHz。不過，當輸入線間電壓增
加，內部振盪器頻率會逐漸下降，以保持最大輸出功率相對恆定。
因此在高線間	(265	VAC)	時，內部振盪器頻率可以低至	78	kHz		
(請參閱參數表附註	C)。所以，為了提供足夠的餘裕以確保斷電模
式觸發，建議使用的斷電脈衝	(請參見圖	1)	是	2.5	ms	(80	kHz	時	
200	次切換週期)。一旦觸發斷電模式，LinkZero-AX	便會停止切
換。IC	不會繼續切換，除非使用重設/喚醒脈衝	(請參見圖	1)	使	BP	
接腳下降至	1.5	V	以下，然後允許透過連接	5.85	V	調整器區塊的
汲極再次充電回到	5.85	V。電晶體	Q2	或機械切換開關	SW1	可用
於透過電子或機械方式重設斷電模式。

設計電源供應器時，重要的是確保暫態負載及其他外部事件不會造
成連續	160	次略過切換週期而意外觸發斷電模式。建議增加預載
電阻來消耗滿載電流的	~2%	(3	W	電源供應器	5	V	時為	12	mA)。
雖然這樣做可以稍微降低滿載效率，但是，這對於斷電模式期間的
功耗沒有影響，因為電源供應器輸出會在此情況下完全放電。低值
回饋電阻也可以用作預載。建議的回饋電阻值是必須能消耗滿載
電流	~1%	的值。最後，可以使用並聯連接高壓側回饋電阻的電容
來增加迴路速度	(圖	4	中的	C9)。

這些建議均適用於滿載至零負載暫態。對於負載範圍更為受限的
應用，預載和並聯連接高壓側回饋電阻的電容可能不需要。

佈局考量

LinkZero-AX 佈局考量

佈局
請參見圖	5，以瞭解建議的	LinkZero-AX	(U1)	電路板佈局。

單點接地
從輸入濾波器電容到連接至源極接腳的銅區域使用單點接地	
(Kelvin)	連接。

旁路電容 (CBP)、回饋接腳雜訊濾波器電容 (CFB) 和回饋電阻
為了儘可能縮小迴路面積，這兩個電容實體位置應該儘可能分別	
接近	BP	和源極接腳，以及回饋接腳和源極接腳。另請注意，為了
將噪音擷取降到最低，回饋電阻	RFB1	和	RFB2	的位置應接近回饋
接腳。

一次側迴路面積
連接輸入濾波器電容、變壓器一次側及	LinkZero-AX	的一次側迴
路的面積應儘可能小。

一次側箝位電路
可以使用外部箝位電路來限制關閉時汲極接腳上的電壓峰值。在	
一次側繞組上使用	RCD	箝位電路或積納二極體	(約	200	V)	和二
極體箝位電路，可以達到此目的。在所有情況下，為了使	EMI	降至
最低，應注意儘量縮短從箝位元件至變壓器和	LinkZero-AX	(U1)	
之間的電路支路。

散熱考量

LinkZero-AX	(U1)	下的銅區域不僅作為單點接地，也兼有散熱片的
功能。由於此區域連接至無干擾的源極節點，因此面積應儘可能
大，使	U1	可以更好地散熱。這也適用於輸出二極體的陰極。

Y 電容
如果使用	Y	型電容，應該將其直接置於一次側輸入濾波器電容正
端到變壓器二次側的共用/迴線端之間。這樣的放置方式會將高幅
度共模突波電流從	U1	帶離。注意：如果使用輸入	π	形	EMI	濾波
器，π	形濾波器中的電感器應該置於輸入濾波器電容的負端之間。



修訂版本	A	
10/10

6

LNK584

www.powerint.com	

輸出二極體 (DO)
若要取得最佳效能，應儘可能縮小連接二次側繞組、輸出二極體	
(DO)	與輸出濾波器電容	(CO)	之迴路的面積。此外，應在二極體的
陽極與陰極端提供足夠的銅面積，以進行散熱。在「無電氣干擾」
的陰極端，面積最好大一些。大的陽極面積可以增大高頻率傳導和
輻射的	EMI。電阻	RS	和	CS	構成二次側	RC	吸收器。

快速設計檢查清單

對於任何電源供應器設計，都應該實際驗證所有	LinkZero-AX	設
計，以確保在最差條件下不會超出元件規格。強烈建議至少要進行
以下測試：	

1.	 最大汲極電壓	–	確認在最高輸入電壓和峰值	(過載)	輸出功率
條件下，VDS	不會超過	660	V。此電壓與	700	V	BVDSS	規格之
間的餘裕讓設計者可以對設計	(尤其是	Clampless	設計)	進行
多種變化。

2.	 最大汲極電流	–	在最高環境溫度、最大輸入電壓和峰值輸出	
(過載)	功率條件下，確認啟動時的汲極電流波形，查看是否
有變壓器飽和的任何徵兆以及過大的上升邊緣電流突波。在
穩態條件下重複操作，並確認上升邊緣電流突波在	tLEB(MIN)	結
束時，低於	ILIMIT(MIN)

。在所有情況下，最大汲極電流應低於指
定的絕對最大額定值。

3.	 散熱檢查	–	在指定的最大輸出功率、最小輸入電壓和最大環
境溫度下，確認	LinkZero-AX、變壓器、輸出二極體和輸出
電容未超出溫度規格限制。LinkZero-AX	不同零件的	RDS(ON)	
有所差異	(如產品規格型錄中所指定)，因此應留有足夠的散
熱餘裕。考慮到這些差異，在低線間電壓和最大功率條件
下，建議	LinkZero-AX	源極接腳最高溫度為	100	°C。

圖	5：2.1	W、6	V、350	mA	充電器的	PCB	佈局。

+– HV DC
IN

+–

LV DC
OUT

變壓器

CB

RFB1

T1

J3

R6

CO

DO

U1

CFB

RFB2

DBP

RBP

CBP

DB RS CS

PI-6098-092410
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絕對最大額定值(1.6)

汲極電壓	..................................	................. ..............-0.3	V	至	700	V
汲極峰值電流	(LNK584)	.......................................200	(375)	mA(2)

峰值負脈衝汲極電流	...................	................................. -100	mA(3)

回饋電壓	.................................................	.................... -0.3	V	至	9	V
回饋電流	.................................................	............................ 100	mA	
BP	接腳電壓	.....................................	......................... -0.3	V	至	9	V
斷電模式下的	BP	接腳電壓	.................................-0.3	V	至	11	V(7)

儲存溫度	......................................	....................... -65	°C	至	150	°C
運作接面溫度.................	.................................. -40	°C	至	150	°C(4)

焊接溫度(4)	.......................................................	.....................260	°C(5)

	

附註：	
1.	 所有電壓以源極為參考，TA	=	25	°C。
2.	 當汲源極間電壓未超過	400V	時，允許更高的峰值汲極電流。	
3.	 持續時間不超過	2	ms。
4.	 通常由內部電路限制。	
5.	 1/16	英吋。焊接時間為	5	秒。	
6.	 	在不會導致產品永久損壞的情況下，可以一次套用一個所指定的

最大額定值。在絕對最大額定值情況下長時間運行可能影響產
品可靠性。

7.	 流入接腳的最大電流為	300	mA。

熱阻

熱阻：D	封裝：

	 (qJA)	.................................. 100	°C/W(2);	80	°C/W(3)

	 (qJC)(1)	...............................................	.........30	°C/W
									G	封裝：

	 (qJA)	.................................... 70	°C/W(2);	60	°C/W(3)

	 (qJC)(1)	...............................................	......... 11	°C/W

附註：	
1.	 在接近塑膠介面的源極接腳上測量。	
2.	 焊接至	0.36	sq.	in.	(232	mm2)、2	oz.	銅箔。

3.	 焊接至	1	sq.	in.	(645	mm2)、2	oz.	銅箔。

參數 符號
條件 

SOURCE	=	0	V；TJ	=	-40	至	125	°C
(除非另有指定)

最小值 典型值 最大值 單位

控制功能

輸出頻率 fOSC

TJ	=	25	°C
VFB	=	1.70	V,	

請參見附註	C
93 100 107 kHz

頻率抖動 (Jitter)
相較於	

平均頻率的峰值間頻率抖動，TJ	=	25	°C
±3 %

自動重新啟動時的輸出 
頻率與 fOSC 的比率

fOSC(AR)

TJ	=	25	°C
VFB	=	VFB(AR)

請參見附註	B
60 %

最大工作週期 DCMAX 60 63 %

沒有跳離週期時的回饋 
接腳電壓

VFB 1.63 1.70 1.77 V

自動重新啟動時的 
回饋接腳電壓

VFB(AR) 0.8 0.9 1.05 V

最小切換 
開啟時間

tON(MIN) 700 ns
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參數 符號
條件 

SOURCE	=	0	V；TJ	=	-40	至	125	°C
(除非另有指定)

最小值 典型值 最大值 單位

控制功能 (續)

汲極供應電流

IS1

回饋電壓	>	VFB

(MOSFET	未切換)
150 195 260

mA
IS2

0.9	V	≤	VFB	≤	1.70	V
(MOSFET	切換中)

210 260 310

BP 接腳充電電流

ICH1 VBP	=	0	V，TJ	=	25	°C	 -5.5 -3.8 -1.8
mAICH2 VBP	=	4	V，TJ	=	25	°C -3.8 -2.5 -1.0

BP 接腳電壓 VBP 5.60 5.85 6.10 V

BP 接腳電壓磁滯 VBP(H) 0.8 1.0 1.2 V

BP 接腳分流電壓 BPSHUNT 6.0 6.45 6.9 V

BP 接腳供電電流 IBPSC
請參見附註	E 84 mA

電路保護

限電流 ILIMIT

di/dt	=	40	mA/ms	
TJ	=	25	°C

126 136 146 mA

功率係數 I2f di/dt	=	40	mA/ms	
TJ	=	25	°C

1665 1850 2091 A2Hz

上升邊緣遮蔽 (Leading 
Edge Blanking) 時間

tLEB TJ	=	25	°C 220 265 ns

BP 接腳關機臨界值電流 ISD 6.2	V	<	VBP	<	6.8	V 5.0 6.5 8.0 mA

過熱關機溫度 TSD
請參見附註	B 135 142 150 °C

過熱關機磁滯溫度 TSD(H)
請參見附註	B 70 °C

斷電 (PD) 模式

斷電模式下的關閉 
狀態汲極漏電流

IDSS(PD)

TJ	=	25	°C，

VDRAIN	=	325	V
請參見圖	21

6.5 9 mA

BP 接腳開機重設臨界值  
(在斷電模式下或電源供 
應器開機時)

VBP(PU) 1.5 3 4 V

斷電模式下的 BP 接腳 
過壓保護

VBP(PDP)

IBP	=	300	mA
TJ	≤	100	°C

7.25 8.5 10.9 V

斷電模式下的 BP 接腳電壓 VBP(PD)

TJ	=	25	°C
VDRAIN	=	325	V

4 V
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附註：

A.	 當工作週期超過	DCMAX
，LNK584	會以開啟時間延長模式運作。		

B.	 此參數源自特性。

C.	 輸出頻率規格適用於最終應用的低線間輸入電壓。控制器的設計目的，是將高線間輸入電壓時的輸出頻率降低約	20%，以平衡
低線間電壓和高線間電壓最大輸出功率。

D.	 從低到高線間電壓輸入	(85	VAC	至	265	VAC)	下，自動重新啟動開啟時間/關閉時間會增大	20%。

E.	 此電流僅用於供電給連接在	BP	和回饋接腳之間的選用光耦合器，而不是任何其他外部電路。

參數 符號
條件 

SOURCE	=	0	V；TJ	=	-40	至	125	°C
(除非另有指定)

最小值 典型值 最大值 單位

輸出

開啟狀態電阻 RDS(ON) ID	=	13	mA
TJ	=	25	°C 48 55

W
TJ	=	100	°C 76 88

關閉狀態漏電流 IDSS

VBP	=	6.2	V，VDS	=	560	V，VFB	>	1.70	V
TJ	=	125	°C，請參見附註	A

50 mA

崩潰電壓 BVDSS VBP	=	6.2	V，TJ	=	25	°C 700 V

汲極供應電壓 50 V

自動重新啟動 
開啟時間

tAR
VIN	=	85	VAC，TJ	=	25	°C，

請參見附註	D

145 ms

自動重新啟動 
關閉時間

DCAR 1.0 s

輸出啟用延遲 tEN
請參見圖	8 14 ms
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圖	7：工作週期的測量。 圖	8：輸出啟用計時。

汲極電壓

圖	6：一般測試電路。			

	 	 	 	 	 	 	
圖	9：峰值負脈衝汲極電流波形。
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典型效能特性
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圖	10：崩潰電壓與溫度關係圖。	

圖	12：限電流與溫度關係圖。

圖	14：BP	接腳啟動波形	(CBP	=	0.22	mF)。

圖	11：頻率與溫度關係圖。

圖	13：回饋接腳電壓與溫度關係圖。

圖	15：輸出特性。	
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圖	16：CDSS	與汲極電壓關係圖。

圖	19：輸出時的回饋接腳輸入特性功率限制	(1.70	V	至	0.9	V)。

圖	17：頻率降低與工作週期	(線間電壓)	關係圖。

圖	18：回饋接腳輸入特性。

圖	20：輸出功率限制時的頻率降低。
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圖	21：斷電模式下一般汲極電流與溫度關係圖。
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PI-4526-040110D07C

3.90 (0.154) BSC

附註：

1. JEDEC 參考：MS-012。

2. 封裝外形不包括模具溢料和金屬毛邊。

3. 封裝外形包括電鍍厚度。

4. 由基準面 H 確定的基準面 A 和 B。
5. 控制尺寸以公釐為單位。英吋尺寸
    顯示在括號中。角度以度為單位。

0.20 (0.008) C
2X  

1 4

58

2 6.00 (0.236) BSC

D
4A

4.90 (0.193) BSC

2

0.10 (0.004) C
2X 

D

0.10 (0.004) C 2X A-B

1.27 (0.050) BSC
7X 0.31 - 0.51 (0.012 - 0.020)  

0.25 (0.010) M C A-B D

0.25 (0.010)
0.10 (0.004)

(0.049 - 0.065)
1.25 - 1.65 

1.75 (0.069)
1.35 (0.053)

0.10 (0.004) C
7X 

C

H

o

1.27 (0.050)
0.40 (0.016)

基準面
 

0 - 8

1.04 (0.041) 參考值
0.25 (0.010)
BSC

底座面

0.25 (0.010)
0.17 (0.007)

細部放大 A

細部放大 A

C

底座面

接腳 1 ID

B4

+

+ +

4.90 (0.193)

1.27 (0.050) 0.60 (0.024)

2.00 (0.079)

參考
焊墊
尺寸

+

SO-8C (D 封裝)
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SMD-8C (G 封裝)

PI-4015-101507

.004 (.10)

.012 (.30)
.036 (0.91)
.044 (1.12)

.004 (.10)

0 - °8°

.367 (9.32)

.387 (9.83)

.048 (1.22)
.009 (.23)

.053 (1.35)
.032 (.81)
.037 (.94)

.125 (3.18)

.145 (3.68)

-D-

附註：
1.  控制尺寸以英寸為單位。括號內
     顯示公釐單位的尺寸。
2.  註明的尺寸不含
     

模具溢料或其他
 

     
突起物。模具溢料或

 
     

突起物每側

 
     .006 (.15)。

3.  接腳位置開始編號為「接腳 1」， 
     然後以順時針方向
     

編號至
「接腳 8」(俯視)。接腳 3 
略過不用。

4.  封包本體用於省略焊接位置的的 
     最小金屬間隔 
     

為  .137 英寸
 (3.48 公釐)。

5.  封裝本體測量的焊接寬度。
6. D 和 E 是      封裝本體上的參考
     基準面。

.057 (1.45)

.068 (1.73)
(附註 5)

E S

.100 (2.54) (BSC)

.372 (9.45).240 (6.10)

.388 (9.86)
.260 (6.60)

.010 (.25)

-E-

接腳 1

D S .004 (.10)⊕

⊕

G08C

.420

.046 .060 .060 .046

.080

接腳 1

.086

.186

.286

焊墊尺寸

.137 (3.48)
 最小

不應超過
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零件訂購資訊

 • LinkSwitch 產品系列

 • AX 序號

 • 封裝識別碼

D 	塑膠	SO-8C

G 	塑膠	SMD-8C

 • 封裝材料

	G 	綠色環保：無鹵素且符合	RoHS	標準

		• 帶式包裝與捲筒裝及其他選項

空白 	標準配置

TL 	帶式包裝與捲筒裝，D	封裝最低訂購量為	2.5	k	件，G	封裝最低訂購量為	1	k	件。		LNK   584    D   G - TL 



如需最新更新資訊，請造訪我們的網站：www.powerint.com
Power	Integrations	保有隨時對其產品進行變更以提升可靠性或可製造性的權利。Power	Integrations	對於使用本文件所述之任何裝置或	
電路不承擔任何責任。POWER	INTEGRATIONS	在本文中不提供任何保證，並明確否認所有保證，包括但不限於對適售性、特定目的之適	
用性以及不侵犯第三方權利的默示保證。

專利資訊

Power	Integrations	的一項或多項美國及國外專利	(或可能正在申請的美國及國外專利)	可能涵蓋本文件中所示的產品和應用	(包括產品外部	
的變壓器構造和電路)。www.powerint.com	上提供了	Power	Integrations	專利的完整清單。Power	Integrations	授予其客戶某些特定專利權	
的授權，詳情請參閱	http://www.powerint.com/ip.htm。

生命支援政策
未經	POWER	INTEGRATIONS	總裁明確的書面許可，不可將	POWER	INTEGRATIONS	產品用作生命支援裝置或系統的關鍵元件。具體	
說明如下：

1.	 生命支援裝置或系統係指	(i)	用於透過外科手術植入人體的裝置，或	(ii)	支援或維持生命的裝置，以及	(iii)	根據合理推斷，遵循使用	
指示正確使用而無法正常執行功能時，會導致使用者重大傷害或死亡的裝置。

2.	 關鍵元件係指生命支援裝置或系統中，根據合理推斷，無法正常執行功能時會導致生命支援裝置或系統出現故障，或是影響其安全	
或有效性的任何元件。
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